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Historique des modifications

2025.7 e Extension de « I'évaluation des émissions de formaldéhyde » aux 1.1.2026
« matériaux de construction pour applications a l'intérieur », y
compris les revétements de sol (chap. 8.4)
e Précisions concernant |'attestation de traitement, recertification
pour la solution de branche tous les 3 ans
2025Vé e Concrétisation Validité (chap. 3) 26.3.25
2025v4 e Suivi des adaptations dans la version méthodologique V02
e Liste des groupes de produits complétée (chap. 2.1)
e Complément aux exigences minimales (chap. 3.2) et au systéme
d’évaluation pour éléments de construction (chap. 3.1)
e Déroulement de I'évaluation résumé (chap. 5)
e Justifications du chapitre 6 explicitées et complétées
e  Evaluation admise des émissions de colles complétée (chap. 8.4)
2025V3 Chap. 4.7 : mise a jour du tableau 3 16.9.24
2025V2 Chap. 3.1: correction : les mousses de construction ne sont pas éva- 9.04.2024
luées.
2025V1 e Précisions sur le droit dutilisation, notamment en cas de 1.01.2025
champs d’application multiples (chap. 2)
e Révision totale des chapitres 3 et 4. Précisions sur les justifica-
tifs et la documentation nécessaires a la demande
2024V1 e Complément : dans la mesure ou la loi I'autorise, ecobau in- 3.02.2024
forme I'utilisateur avant la transmission de documents aux tri-
bunaux ou aux autorités (chap. 9.2).
2021V1 e Adaptation de I'orthographe et des désignations au nouveau 9.04.2021

design d’ecobau.

2019V1 e Adaptation de I'orthographe de Minergie, des outils ecobau et 23.04.2019
des renvois sur différents sites Internet

e Déclaration de consentement du fabricant concernant la publi-
cation des données de la personne a contacter, des données
d’évaluation ainsi que de celles concernant la distribution de la
newsletter technique d’ecobau (chap. 4.5.)

e Mention de I'emplacement de la « Méthodologie ecobau pour
matériaux de construction » sur le site ecobau (chap. 3.2.)

e Précision sur la communication en cas de changements dans la
méthodologie (chap. 3.2.)

e Responsabilités pour le développement de la « Méthodologie
ecobau pour matériaux de construction » selon la nouvelle or-
ganisation 2017 d’ecobau (chap. 3.2.)

e Introduction et définition du terme « éléments de construc-

tion » (chap. 3.1)
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Préambule

La marque faitiére ecobau (réglement dans document séparé) intégre les standards de produit ecol, eco2
et ecoBase (appelés ci-aprés labels). Le document original en allemand fait foi.

Ce reglement décrit entre autres

e les produits qui peuvent étre évalués ;
e le processus d’évaluation et de recertification ;
e les preuves nécessaires a I'évaluation.

En outre, il régit les questions relatives au droit des marques et a l'utilisation des labels de qualité.

1 Géneralites

1.1 Champ d’application

Le présent reglement ecoProduits s’applique a I'évaluation des ecoProduits. Il se base sur la « Méthodologie
ecobau pour matériaux de construction » (annexes comprises) dans sa version en vigueur. Sauf disposition
contraire expresse, les critéres d’évaluation et leur systéme d’évaluation (y compris les définitions des
termes) contenus dans la méthodologie s’appliquent également au réglement ecoProduits et en font partie
intégrante.

En cas de réglementations contradictoires et de libellés différents, la version allemande du réglement prime
sur les autres versions linguistiques.

1.2 Labels ecol, eco2, ecoBase

Les labels ecol, eco2 et ecoBase désignent et qualifient les produits de construction qui présentent de
bonnes a trés bonnes performances en matiére d’environnement, de circularité et de santé et qui ne déro-
gent a aucune prescription d’exclusion de Minergie-ECO. Les trois catégories du label ont pour objectif de
renforcer la confiance des architectes et des planificateurs dans les performances environnementales, cir-
culaires et sanitaires des produits de construction et de faciliter la justification des prescriptions relatives
aux matériaux de construction dans le cadre du complément ECO et du SNBS. Les produits et les éléments
de construction évalués contribuent a préserver les ressources et a réduire I'impact sur la santé et I’'environ-
nement durant leur utilisation. En matiére d’élimination, ils satisfont depuis le 1°" janvier 2025 a des exi-
gences élevées en matiére de réemploi et de recyclage. L'évaluation est effectuée sur la base du réglement
ecoProduits, mais aussi de la « Méthodologie ecobau pour matériaux de construction » en vigueur. Les pro-
duits évalués ne dérogent a aucune prescription d’exclusion de Minergie-ECO.

1.3 Propriétaire et organisme responsable

L'association ecobau est propriétaire de la marque (label). Le label est enregistré en tant que titre de pro-
priété intellectuelle auprés de I'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Les droits de propriété relévent
exclusivement de I'association ecobau. L'utilisateur n’a aucun droit & une évaluation contre la volonté de
I'association.

L'association ecobau se compose de la Confédération (KBOB), de cantons, de communes et d’institutions
de formation de la construction (selon la liste des membres disponible sur le site Internet ecobau). Elle col-
labore avec d’autres partenaires et veille a ce que les labels soient pris en considération dans ses propres
outils de planification (p. ex. ecoCFC, ecoDevis) ainsi que dans les outils des partenaires (complément ECO
aux labels pour batiment Minergie, label pour batiment Standard Construction Durable Suisse [SNBS], logi-
ciels d'appel d’offres certifiés par le CRB, CAN-Viewer).
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1.4 Utilisateurs / requérants

Les utilisateurs / requérants sont les fabricants, distributeurs et revendeurs de produits de construction /
éléments de construction qui peuvent utiliser les labels pour leurs produits de construction.

2 Produits de construction certifiables

L'évaluation est effectuée sur la base de la 7. Les produits sont admis a I’'évaluation a condition de remplir
les critéres suivants :

e matériaux de construction uniquement - en d’autres termes, pas de travaux de construction tels
que les travaux d’excavation ;

e matériaux pour batiments et aménagements extérieurs en relation aux batiments ;

° matériaux destinés aux constructions nouvelles, modernisations, remises en état (renouvellements,
rénovations) ; pas de matériaux pour la maintenance (entretien, réparations), p. ex. pas de produits
de nettoyage;

e pas de mobilier amovible (tables, chaises) ni d’appareils mobiles (téléviseurs, ordinateurs, appareils
de cuisine).
Remarque : le mobilier fixe tel que les armoires encastrées est évalué ;

e pas de produits de ligison, de fixation et de montage tels que vis, mousses de construction.

Exception : les colles sont évaluées ;
e pas de mousses appliquées sur place (mousses isolantes) ;
e régle de base : produits du CFC 2 et en partie du CFC 4 ;

e évaluation des revétements par la Fondation Suisse Couleur : les revétements de matériaux appli-
qués sur chantier pour « application dans les locaux » et « application a I'extérieur » avec une
épaisseur de couche <1,0 mm ne font pas I'objet de la « Méthodologie ecobau pour matériaux de
construction ». lIs sont évalués par la Fondation Suisse Couleur (étiquette environnementale). L'an-
nexe 3 de la « Méthodologie ecobau pour matériaux de construction » montre I'équivalence de
I'étiquette environnementale avec les catégories de classement du répertoire des ecoProduits ou

avec les désignations dans les ecoDevis et les ecoCFC.

En cas de demandes pour des produits particuliers qui ne respectent pas cette délimitation, le bureau cen-
tral statue en fonction de la situation et en coordination avec les évaluateurs de produits. En outre, une at-
testation établie par un conseiller spécialisé (et non par ecobau) est en principe admise pour confirmer
qu’un produit ne déroge a aucune prescription d’exception Minergie-ECO.

2.1 Classification en groupes de produits

Les produits de construction sont réunis en groupes de produits en fonction des caractéristiques des maté-
riaux et/ou des champs d’application. Il est ainsi plus facile de définir des exceptions ou des régles géné-
rales pour I'ensemble des groupes de produits.

GP Ola Béton

GP O1b  Briques et autres matériaux de magonnerie
GPOlc  Eléments en béton préfabriqué

GP01d Ciments

GP 02a Mortiers

GP 02b  Crépis intérieurs

GP 02c  Crépis extérieurs

GP 03a  Fenétres et profilés de fenétre en bois ou en bois / métal
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GP 03b  Fenétres et profilés de fenétre en PVC ou en métal

GP 04 Matériaux métalliques

GP 05 Bois et matériaux dérivés du bois

GP 06 Colles et masses d’étanchéité des joints

GP 08a Lés d’étanchéité de bitume et en EPDM non exposés aux intempéries et tous les autres lés d’étan-
chéité et feuilles de protection

GP 08b Lés d’étanchéité de bitume et Iés en EPDM exposés aux intempéries

GP 08c  Matiéres synthétiques liquides

GP 09a Isolations thermiques (sans dérivés du bois)

GP 09b Isolations thermiques en dérivés du bois

GP 09c Isolations acoustiques

GP 09d Isolations de tuyaux

GP 1la Revétements de sol, de parois et de plafond en bois et dérivés du bois

GP 11b Revétements de sol, de parois et de plafond en textile

GP 11c Revétements de sol, de parois et de plafond en métal

GP 11d Autres revétements de sol, de parois et de plafond

GP12a  Portes et cloisons en bois ou en bois / métal

GP 12b Portes et cloisons en PVC, en métal ou en verre

GP13a  Tuyauterie

GP13b  Installations électriques

GP14a  Revétements de matériaux appliqués en usine et sur chantier*

GP14b  Revétements* et mortiers ignifuges

GP15a  Adjuvants et huiles de coffrage

GP15b  Additifs et autres produits chimiques pour la construction

GP 16 Autres matériaux
GP17 Eléments et systémes de construction
GP 18 Revétements avec une étiquette environnementale de la Fondation Suisse Couleur

* Les revétements d'une épaisseur <1,0 mm sont évalués par la Fondation Suisse Couleur.

L'affectation d’un produit a un groupe s’effectue selon les priorités suivantes :
1" priorité : GP liés a I'application, p. ex. matériaux d’isolation

2¢ priorité : GP liés aux matériaux, p. ex. bois et dérivés du bois

2.2 Définition des éléments et systemes de construction (GP17)
e Le nom du systéeme doit étre clair.

e Lesystéme doit étre commercialisé sous ce nom, c’est-a-dire figurer sous ce nom dans les cata-
logues de prix, sur le site Internet, etc.

e Les composants du systéme ne changent jamais.
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3

3.1

Critéres et systéme d’évaluation

Dispositions relatives a I'évaluation

L’évaluation se base sur la « Méthodologie ecobau pour matériaux de construction » et ses annexes, mises

au point en commun avec le secteur de la construction et développées par la section Matériaux d’ecobau.

Elle porte principalement sur les phases suivantes : fabrication, mise en ceuvre, exploitation et élimination

des matériaux de construction.

Groupes de produits Fabrication Mise en ceuvre et exploitation Elim |:at|o Remarques
SE 5 S2Fe T Hreff 2% s B 5Eci B
” ZE 5 Tgsf vEEEE® BTEF 3 OBEES E
critéres k- .E £ =3 s 5 g = E E g = i
£ ] ==
E -]
o
Pondération Standard 0.5 | 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GP 01d 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GP0la Béton En |'absence de valeurs cibles pour l'utilisation
Evaluation é é é é é(r) é &r) : &(r) i ér) : &r) ! &fr) : nd é(r)  iprévue du héton, les émissions de gaz a effet de
serre ne sont évaluées que pour le ciment {voir
PG 01d).
GP01b Briques et autres matériaux de magonnerie Les composants liés & la santé et &
Evaluation é [ e é éfr) : é[r) é ér) i é(r) i ér) i &r) ! éfr) : nd g(r)  :l'environnement peuvent étre présents dans les
remplissages isolants.
GP01c Eléments en béton préfabriqué En |'absence de valeurs cibles pour l'utilisation
Evaluation é é é é é(r) é ér) i é(r) i ér) | é&r) : éfr) | nd g(r)  iprévue de I'élément préfabriqué en béton, les
émissions de gaz & effet de serre ne sont
évaluées que pour le ciment {voir PG 01d).
GP01d Ciments
Evaluation é nd é ér) i éfr) é(r) &r) i é(r) : é&r) : &[r) : ér) ;: nd nd
GPO2a Mortiers.
Evaluation é é é ér) | éfr) é &r) ¢ éfr) i &r) : é(r) i &é[r) : nd é
GP 02b Crépis intérieurs Les émissions de formaldéhyde font partie des
Evaluation é é é é(r) | éfr) é é(r) i éfr) é éfr) i éfr) ; nd é exigences minimales.
GPO2c Crépis extérieurs
Evaluation é é é ér) | éfr) é é é(r) | éfr) i é&r) { &fr) i nd é
GP 03a Fenétres et profilés de fenétre en bois ou en bois/métal L"énergie grise et les émissions de gaz a effet de|
Evaluation é é é é é(r) ér) éfr) | é[r) é é(r) i éfr) é r serre sont évaluées uniquement pour les cadres
de fenétre. Les émissions de formaldéhyde font
partie des exigences minimales.
GP03b Fenétres et profilés de fenétre en PVC ou en métal L"énergie grise et les émissions de gaz & effet de
Evaluation é é é ér) i éfr) é &(r) : é(r) : éfr) é é é é serre sont évaluées uniquement pour les cadres
de fenétre. Les émissions de métaux lourds font
partie des exigences minimales.
GP 04 Matériaux métalliques Les émissions de formaldéhyde font partie des
Evaluation é é é é(r) i éfr) é(r) é(r) : éfr) i éfr) é éfr) i nd T exigences minimales.
GP 05 Bois et matériaux dérivés du bois Les émissions de formaldéhyde font partie des
Evaluation é [ & [ @ é &(r) &(r) ér) i é(r) é éfr) ¢ éfr) i nd r exigences minimales.
GP 06 Colles et masses d’étanchéité des joints
Evaluation & ind | nd e é é é & i ér) & ér)  nd nd
GP 08a Lés d’étanchéité de bitume et en EPDM non exposés aux intempéries et tous les autres |és d’étanchéité Les émissions de métaux lourds et les biocides
Evaluation & 7 6 | & & ér é CEr) &M &) nd & nd é ne sont déterminants, car les Iés ne sont pas
exposés aux intempéries.
GP 08b Lés d'étanchéité de bitume et |és en EPDM exposés aux intempéries Les émissions de métaux lourds font partie des
Evaluation 6 & 1 é | éfr) ! &) é é éfr) : é[r) é ér) | nd é exigences minimales.
GP 03¢ Isolations thermiques (sans dérivés du bois)
Evaluation 6 e e )i e é ér) L&) oém) &)l &) | nd ir

Tableau 1: Systéme d’évaluation et critéres selon les groupes de produits

Evaluation:
é

é(r)

ir

nd

évaluer = déduction de 0, 1 ou 2 points
évaluer, en régle générale toujours rempli toujours rempli
toujours rempli > déduction de 0 point

Ne jamais rempli = déduction de 1 ou 2 points

non déterminant > déduction de 0 point
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Groupes de produits Fabrication Mise en ceuvre et exploitation Ellm\:atlo Remarques
[ w W 2] ~ W [7] =)
£ & ge83 s 25534 3933 ¢ §iis ¢
critéres u E E g E- ] 5 £ .§ ] £ E E g = E I
5 & 2 =
E =
@
Pondération Standard 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1
GP01d 0 1 1 1 1 1 1 1 1
GP09a wirmedammstoffe (ohne Holzwerkstoff) Les émissions de formaldéhyde font partie des
Evaluation [ ér) i &r) é éfr) | é(r) é &(r) é nd é exigences minimales.
GP 09 Isolations thermiques en dérivés du bois Les émissions de formaldéhyde font partie des
Evaluation L é é é é(r) é(r) ér) | éfr) é ér)  ér) | nd exigences minimales.
GP09¢c Isolations acoustiques Les émissions de formaldéhyde font partie des
Evaluation ié é é éfr) i éfr) é éfr) : éfr) é é(r) é nd é exigences minimales.
GP09d Isolations de tuyaux
Evaluation é é é é(r) | éfr) é &lr)  éfr) i ér) | é[r) é nd é
GP11a Revétements de sol, de parois et de plafond en bois et dérivés du bois Les émissions de formaldéhyde font partie des
Evaluation e 8 e & L8l éln) &) &) & &) ér) nd exigences minimales.
GP11b Revétements de sol, de parois et de plafond en textile
Evaluation e e e e e e & | &lr) &) ! ér) &) | nd é
GP 11c Revétements de sol, de parois et de plafond en métal Les émissions de métaux lourds font partie des
Evaluation e e b e él) e el &r)  &lr) i ér) b @) i ond exigences minimales.
GP 11d Autres revétements de sol, de parois et de plafond
Evaluation e @& 1 @ ér) i & é é &r) © éfr) : é(r) é nd é
GP12a Portes et cloisons en bois ou en bois/métal Les émissions de formaldéhyde et les émissions
Evaluation ié e | @ é | ér) é &r) | &) & & | &)l é de métaux lourds font partie des exigences
] ] ] minimales.
GP 12b Portes et cloisons en PVC, en métal ou en verre Les émissions de métaux lourds font partie des
Evaluation é é é ér) i &r) é &r) | é(r) : &) é é é é exigences minimales.
GP13a Tuyauterie
Evaluation é é é é(r) | éfr) é &lr)  éfr) i ér) | é[r) é nd é
GP 13b Installations électriques
Evaluation i é fond i ond  &(r) | éfr) é ér) : é(r) i éfr) i &[r) é nd é
GP 14a Revétements de matériaux appliqués en usine et sur chantier
Evaluation é nd | nd é(r) é é é éfr] ¢ &fr) i é[r) é nd nd
GP 14b Revét ts et mortiers ignifug
Evaluation é i ndiond &) & é & &) ér) e & nd nd
GP 15a Adjuvants et huiles de coffrage
Evaluation i é ond | ond &) é é ér) i é[r) } &) i &) é | nd nd
GP 15b Additifs et autres produits chimiques pour la construction
Evaluation P é ndind &) é é ar) &) i élr) | &) & nd nd
GP 16 Autres matériaux de construction Les émissions de formaldéhyde et les émissions
Evaluation é i & | @ é é é é é é é é nd é de métaux lourds font partie des exigences
minimales.
GP 17 Eléments de construction et systémes de construction {s'ils ne font pas partie d'un autre GP) Les émissions de formaldéhyde et les émissions
Evaluation é é é é é é é é é é é é é de métaux lourds font partie des exigences
minimales.

Tableau 1: Systéme d’évaluation et critéres selon les groupes de produits

Evaluation:
é

é(r)

ir

nd

évaluer

> déduction de 0, 1 ou 2 points

évaluer, en régle générale toujours rempli toujours rempli

toujours rempli

> déduction de 0 point

Ne jamais rempli > déduction de 1 ou 2 points

non déterminant

= déduction de 0 point
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Mise en ceuvre/
exploitation

-
déduction déducti aucune
pondérée: max. 0.5 aueune deduction déduction

2 classes:
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PDH:;::?:::( 1.0 aucune déduction @
——
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Somme des déductions pondérées: min. 2.0 points

Ni évaluation,
ni de classement

Figure 1: Systéme d'évaluation de la « Méthodologie ecobau pour matériaux de construction »

Le systéme et les critéres d’évaluation sont décrits avec exhaustivité dans la « Méthodologie ecobau pour
matériaux de construction ».

Les produits sont marqués ecol (soit la 1 priorité des ecoCFC / ecoDevis), eco2 (soit la 2¢ priorité des
ecoCFC / ecoDevis) ou ecoBase (ne dérogeant a aucune prescription d’exclusion Minergie-ECO). La version
actuellement en vigueur de la « Méthodologie ecobau pour matériaux de construction » et de ses annexes
est publiée sur le site Internet d’ecobau. Les modifications apportées aux régles d’évaluation sont commu-
niquées aux utilisateurs concernés via la newsletter technique d’ecobau.

Particularités lors de I'évaluation des éléments et des systémes de construc-
tion (GP17)

L'évaluation des éléments et des systémes de construction est effectuée selon les régles suivantes :

e Chaque composant de I'élément ou du systéme de construction est évalué individuellement. Les
évaluations des émissions peuvent étre aussi effectuées sur I'élément de construction prét au mon-
tage;

e Sil’élément de construction ou le systéme de construction est affecté en tant qu’ensemble a un
champ d’application, I'énergie grise et les émissions de gaz a effet de serre sont évaluées pour I'en-
semble de I’élément ou du systéme conformément a ces valeurs cibles ;

e Les éléments de construction d'importance écologique mineure ne sont pas évalués ;

e L’évaluation la plus mauvaise d'un élément de construction détermine I'évaluation globale de I'élé-

ment de construction ou du systéme;

e Lescritéres de la phase d’élimination sont appliqués uniquement aux composants individuels pour
autant que, dans la pratique, ces composants de I'élément ou du systéme sont éliminés séparé-
ment lors de la déconstruction. A défaut, I"élimination est évaluée pour I'élément de construction

ou du systéme dans son ensemble.
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3.2 Exigences minimales

Les exigences minimales ci-dessous s’appliquent pour I'évaluation. Si elles ne sont pas satisfaites, le produit
est refusé et I'évaluation n’est pas publiée.

Les exigences minimales concernent :

e La préservation des ressources : origine du bois — bois et dérivés du bois d’origine extra-européenne
sans justification d'une gestion forestiére durable par un label ;

e Lasanté: émissions de formaldéhyde - matériaux de construction (dérivés du bois, matériaux iso-
lants) dans des locaux chauffés qui libérent des quantités importantes de formaldéhyde ;

e Lasanté: solvants - matériaux de construction qui libérent des quantités importantes de solvants
dans des locaux chauffés ;

e L’environnement : qualité du sol et de I'eau - matériaux de construction pour des applications ex-
posées aux intempéries avec émissions de métaux lourds ;

e L’économie circulaire : déconstruction — montage, étanchéité ou remplissage des cavités par des
mousses de montage ou de remplissage ;

e L’économie circulaire : préservation des ressources - exigences concernant le taux de recyclage
des granulats pour la production de béton.

3.3 Validité de I’évaluation

L'évaluation d'un produit est valable trois ans @ compter de la date de I'évaluation, a condition qu’il figure
sur la liste des ecoProduits accessible au public et qu’aucune modification n’ait été apportée a la composi-
tion du produit ou a ses spécifications techniques. La validité est maintenue méme en cas de modification
du systéme d’évaluation ou des critéres d’évaluation. Les nouvelles exigences ne doivent étre remplies qu’a
I'occasion de la prochaine recertification du produit. Aprés I'expiration de la validité, ni le certificat ni les
déclarations relatives au label de qualité ne peuvent étre utilisés pour le produit concerné. Un nouveau con-
trole et une nouvelle évaluation du produit ou de I'élément de construction ont lieu au plus tard au bout de
trois ans.

Si le fabricant apporte des modifications importantes a un produit, il est tenu d'informer immédiatement
par écrit les services commerciaux des modifications apportées a la composition du produit et/ou aux pro-
cédés de fabrication. Si, a la demande du fabricant, un produit est archivé dans la liste des ecoProduits
avant I'expiration de sa durée de validité, celle-ci prend fin immédiatement.

Tant aprés I'expiration de la validité qu’aprés I'archivage du produit, le fabricant est tenu d’adapter son site
Internet et ses moyens de communication en conséquence.

4 Emoluments

La grille actuelle des émoluments publiée sur le site Internet ecobau / Instruments / ecoProduits / Docu-
ments. Les émoluments sont a acquitter en CHF, en intégralité et sans déductions, et sont dus avant I'éva-
luation. Sauf indication contraire, la TVA n’est pas comprise dans les émoluments.

L’émolument pour I'évaluation comprend la compilation des informations, I'évaluation et la délivrance de
I'attestation en all. et fr. et des logos dall., fr. et it. L’émolument pour I'utilisation comprend I'intégration
dans le répertoire et I'utilisation des logos en all., fr. et it.
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5 Processus d’évaluation pour I'obtention du cer-
tificat

Le déroulement de I'évaluation et les documents a soumettre sont décrits ci-apreés.

5.1 Dispositions générales

La demande d’évaluation et d’'admission dans le répertoire des ecoProduits peut étre effectuée par tout fa-
bricant ou son représentant autorisé. Les langues de travail acceptées par le bureau central sont I'allemand
et le francais. Le bureau central et les spécialistes en évaluation s’efforcent (a partir de la réception du
paiement) d’effectuer I'évaluation et la publication dans le répertoire dans un délai de 45 jours.

Les informations essentielles figurent sur le site Internet :
Figure .

Toute demande de renseignements peut étre envoyée a l'adresse suivante : produkte@ecobau.ch

5.2 Déroulement de I'évaluation

Le graphique ci-aprés montre le déroulement de I"évaluation de maniére schématique.

Requérants Bureau central Partenaires d'évaluation
déposer vérifier
documents documents
|
facturer
ranpel Doy non facture
ppel pay payée ?
oui
) fcurni_r :> transmettre | vérifier demande
informations demande pour “1  + darifications
complémentaires évaluation T
effectuer
évaluation
réunir |
informations

utiliser attestation
d'évaluation
+ logo

+ attestation

v

communiguer
résultat

A"d

publier résultat

T

Figure 2 : Déroulement schématique de I'évaluation
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5.3 Documents a déposer

Des informations fiables et actualisées sont fondamentales pour évaluer les produits de construction. Les
fabricants, les partenaires de distribution ou les revendeurs qui font évaluer leurs produits de construction
par I'association ecobau sont tenus de fournir les informations nécessaires en lien avec les critéres et, le cas
échéant, les données de performance. Les documents a déposer sont également énumérés dans les
échanges (e-mail) et le formulaire de demande que le bureau central envoie. Les documents a déposer ne
doivent pas dater de plus de 2 ans. A défaut, une confirmation écrite indiquant que les documents corres-
pondent a |'état actuel du produit est obligatoire.

En régle générale, on trouve ces informations dans les documents suivants (voir également chapitre Ta-
bleau):

e fiches produit, fiches techniques;

e fiches de données de sécurité’ ;

e certificats pour produits, chaines de production (« chain of costudy », CoC) et entreprises ;

e écobilans, déclarations environnementales de produit (EPD) ;

e autres justificatifs et documents du fabricant ;
e preuve d'élimination ;

e formulaire de demande rempli et conforme au groupe de produits (format Excel). L’affectation a
un groupe de produit est décidée par I'office de certification de sa propre appréciation. Un chan-
gement d’affectation peut s’avérer judicieux en cours d’évaluation. Dans ce cas, I'office de certifi-

cation demande au fabricant de fournir les données manquantes.

5.4 Controle et évaluation des documents déposés

Le bureau central vérifie que les informations sont complétes, réclame les documents manquants et envoie
la facture au requérant. Dés réception du paiement, le bureau central transmet les documents au spécia-
liste en évaluation. Il revérifie la plausibilité et I'exhaustivité des informations soumises. Si des informations
fiables pour certains produits font défaut, ceux-ci ne peuvent pas étre évalués. Si, pour une propriété déter-
minante du matériau, le produit évolue dans une certaine fourchette (p. ex. panneau de fagcade de diffé-
rentes épaisseurs), on retiendra la valeur avec I'impact environnemental le plus élevé (principe de précau-
tion). Dans ce cas, il n'est pas admis de faire évaluer uniquement une partie restreinte de la fourchette

(p- ex. uniquement les panneaux de fagade minces).

Cependant, si les critéres définis dans un groupe de produits ne sont pas déterminants pour un produit con-
cret, alors ces critéres non déterminants sont considérés comme remplis (mention « non déterminant »).

Si un fabricant ne peut pas fournir les informations requises sur un critére déterminant, alors le critére est
considéré comme « non rempli ».

5.5 Publication et utilisation par le fabricant

Le bureau central communique les résultats d’évaluation au requérant et réunit les documents (attestation
de classement, logo) et informations relatives aux droits d’utilisation. Le requérant est habilité a publier le
logo et les blocs de texte sur ses fiches techniques.

Si les produits ne remplissent pas les exigences de classement, le bureau central informe le requérant par
écrit et justifie la décision. La prestation d’évaluation est fournie dans ce cas également.
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Les utilisateurs ont I'obligation de respecter la propriété intellectuelle de I'association ecobau. Dans le
cadre de ce réglement, ils reconnaissent notamment I'existence et la validité des droits de propriété intel-
lectuelle de I'association pour les 3 labels. En particulier, ils renoncent a I'utilisation de signes distinctifs
prétant a confusion ainsi qu’au dépét de droits de propriété et/ou de noms de domaine propres compor-
tant des indications prétant également a confusion, que ce soit en Suisse ou a I'étranger.

5.6 Utilisation de I'attestation de classement

L'attestation de classement est un document officiel. Quelle que soit la forme de délivrance de I'attestation
(papier, électronique), il est interdit d’en modifier le contenu. L'utilisateur est habilité a distribuer ou utiliser
uniquement des copies intégrales de I'attestation. Le logo doit étre reconnaissable en tant que tel. L'utilisa-
teur est autorisé d mentionner et a utiliser le classement obtenu sur ses documents (rapports, informations,
papier a lettres, offres, formulaires, etc.) jusqu’a la fin de sa durée de validité. Il a I'obligation de marquer
sans équivoque les produits sans classement comme tels, s'ils figurent sur des documents qui mentionnent
le classement.

L'utilisateur s’engage a ne publier aucun document ni aucune publicité susceptibles de créer des doutes
quant aux aspects évalués ou de nuire a la réputation de I'association ecobau. Les abus feront I'objet de
poursuites de la part du bureau central d’ecobau.

La notification (attestation) du classement se fait au moyen d’un « certificat » délivré par le bureau cen-
tral. Le certificat signé comprend entre autres le nom du produit, le champ d’application, le nom de I'orga-
nisation qui a déposé la demande, le classement, le logo du classement, les restrictions ou remarques, un
numéro de registre individuel et I'année d’émission ainsi que la durée de validité. Des logos sont envoyés a
I'utilisateur en différentes résolutions.

Attention : le méme produit peut obtenir plusieurs certificats, en fonction du nombre de champs d’applica-
tion et des classes d’évaluation qui en découlent. L'utilisateur est tenu d’indiquer les différentes classes
d’évaluation pour un produit et d’utiliser correctement les certificats et les logos.

Les qualificatifs (blocs de texte) ci-dessous sont admis et les utilisateurs sont habilités a les apposer en sus
du logo sur les fiches techniques, les sites Internet, les emballages ou autres supports de vente.

Blocs de texte pour ecol
Trés approprié pour Minergie-ECO
1" priorité ecoCFC / ecoDevis

Blocs de texte pour eco2
Bien approprié pour Minergie-ECO
2¢ priorité ecoCFC / ecoDevis

Blocs de texte pour ecoBase

Ne déroge d aucune prescription d’exclusion Minergie-ECO
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5.7 Publication de données

Pour l'inscription d’un produit de construction / élément de construction en vue de son évaluation, la décla-
ration de confidentialité ecobau s’applique en ce qui concerne les informations personnelles requises telles
que nom, fonction, adresse électronique, numéro de téléphone. La personne a contacter (prénom, nom)
figurant dans le répertoire des ecoProduits sous « Informations détaillées du produit » s’affiche notamment
comme information pour les utilisateurs. A des fins de communication, les coordonnées des requérants
sont reportées automatiquement dans la liste de distribution de la newsletter d’ecobau. Ceux-ci peuvent se
désinscrire a tout moment.

Les données relatives au produit et les données d’évaluation sont publiées dans le répertoire des ecoPro-
duits (www.ecobau.ch). L'accés au répertoire des ecoProduits s’effectue également via les fiches tech-
niques CFC ou d’autres instruments. Des liens supplémentaires sont prévus et souhaités. Afin de promou-
voir la construction écologique et saine avec des produits appropriés, ecobau a pour objectif de rendre ces
données accessibles a travers d’autres plateformes ou bases de données fiables. Pour cela, ecobau n‘a pas
besoin du consentement explicite et supplémentaire des requérants.

Un produit évalué qui ne répond pas aux exigences minimales est noté dans le registre interne. Il n'y a pas
de communication des résultats a I'extérieur.
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6 Justifications

6.1 Justification pour I'énergie grise et les gaz a effet de serre

L'énergie grise (EG) et les émissions de gaz a effet de serre (GES) sont calculées pour I'ensemble des produits
qui sont affectés a un champ d’application avec des valeurs cibles conformément a la « Méthodologie eco-
bau pour matériaux de construction ». Pour le calcul de I'EG et des émissions de GES liées a la fabrication et
I"élimination d’un produit, on utilise principalement les données de la liste actualisée « Données écobilans
dans la construction », mais aussi les valeurs spécifiques au fabricant ou au produit figurant dans la liste, si
elles sont répertoriées.

Si, pour un produit de construction, des valeurs de la liste des données écobilans dans la construction font
défaut, on utilise celles de la base de données des écobilans DQRv2:2022 du DETEC. Si celles-ci font aussi
défaut, on recourra aux valeurs des déclarations environnementales de produits (DEP) conformément aux
normes ISO 14025, EN 15804 ou a celles d’ecoinvent. Les données des DEP sont également utilisées si elles
mentionnent que par sa composition, le produit se démarque clairement du jeu de données moyen dans la
liste des données écobilans dans la construction. Ces données sont vérifiées quant a leur plausibilité et har-
monisées avec les « Régles concernant I'établissement des écobilans des matériaux et des produits de cons-
truction en Suisse ». C'est pourquoi il est impératif de déposer les déclarations environnementales de pro-
duits (DEP) existantes au moment de I'enregistrement du produit.

Si aucune donnée d’écobilan n’est disponible dans les sources mentionnées ci-dessus, le fabricant doit faire
établir un écobilan du produit a évaluer (si le calcul de I'EGG et des GES est requis pour I'évaluation). L'éco-
bilan du produit doit étre établi suivant les regles de la plateforme « Données écobilans dans la construc-
tion » et vérifié a I'externe. Si I'écobilan fait défaut, le produit obtiendra au maximum le label ecoBase.

L'utilisation des calculateurs spécifiques pour I'EG et les émissions de GES est décrite au chapitre Tableau .

Cas particuliers :

e  Siun fabricant suisse (ou plusieurs fabricants) détermine a plus de 50 % le mix de marché pour le
jeu de données générique, on établit un jeu de données issu de la base de données DQRv2:2022 du
DETEC pour les produits d'importation.

e  On utilise également un jeu de données spécifique au fabricant / produit, figurant dans la liste des
données écobilans dans la construction, pour des produits transformés d’autres fabricants si le site
de production est implanté en Suisse. Dans les cas exceptionnels comme la raréfaction du maté-
riau de ces produits, on utilisera au maximum 20 % de produits « étrangers ».

6.2 Documents pour justifier le respect de la courbe de réduction

A partir de 2026, les valeurs cibles pour I'énergie grise et pour les émissions de GES suivent une courbe de
réduction linéaire (voir « Méthodologie ecobau pour matériaux de construction »). Pour que le méme clas-
sement puisse étre atteint, le fabricant doit justifier la valeur requise pour I'EG et les émissions de GES.
Cette justification peut étre effectuée de la maniére suivante, en fonction de I'évaluation précédente :

a) Lors de lI'évaluation précédente, le produit a été évalué au moyen du jeu de données générique issu de
la liste des données écobilans dans la construction :

e lejeu de données générique pour le matériau a été adapté et les nouvelles valeurs cibles sont res-

pectées avec les nouvelles données ;
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le fabricant établit un écobilan qui lui est propre et fait figurer le résultat dans la liste des données
écobilans dans la construction comme valeur spécifique au produit ou au fabricant. Les nouvelles
valeurs cibles sont respectées avec ce nouveau résultat ;

avec la demande de recertification du produit, le fabricant dépose un écobilan actuel et vérifié
(p- ex. DEP) qui met en lumiére une réduction par rapport a un écobilan précédent (le bilan ne doit
pas se baser sur les régles de la plateforme « Données écobilans dans la construction » ; en re-
vanche, les deux écobilans doivent étre établis selon les mémes régles). Le renouvellement de la
certification du produit est toujours effectué avec les valeurs génériques de la liste des données
écobilans dans la construction ; ces valeurs sont réduites de I'écart des résultats des deux écobi-
lans.

b) Lors de I'évaluation précédente, le produit a été évalué au moyen d’un jeu de données spécifique au

fabricant ou au produit :

6.3

le fabricant actualise son écobilan et le jeu de données spécifique au fabricant ou au produit de la
liste. Les nouvelles valeurs cibles sont respectées avec les nouvelles données.

Documents pour justifier la provenance du bois

Voici les différentes variantes admises pour justifier que le bois et les matériaux dérivés du bois sont issus

d’une gestion forestiére durable (voir également 8.13 et 8.24) :

les vendeurs ou producteurs qui fournissent le produit sur le chantier ont le label « Bois suisse » ou
un certificat CoC pour FSC ou PEFC;

tous les fournisseurs qui fournissent un produit fini @ un vendeur ont le label « Bois suisse » ou un
certificat CoC pour FSC ou PEFC. Le vendeur est habilité a renommer le produit ou a changer son
emballage, par exemple. Le vendeur doit confirmer, sur le bulletin de livraison ou sur un autre do-
cument en rapport avec le contrat, que le produit a bien été acheté aupreés de fournisseurs dispo-

sant du certificat correspondant ;

si le vendeur obtient le produit auprés de fournisseurs avec certificat et auprés de fournisseurs sans
certificat, il doit en plus confirmer par autodéclaration qu’il stocke séparément ces deux types de
produit ;

tous les fournisseurs qui livrent @ un producteur les composants forestiers nécessaires au produit
ont le label « Bois suisse » ou un certificat CoC pour FSC ou PEFC. Le producteur doit confirmer, sur
le bulletin de livraison ou sur un autre document en rapport avec le contrat, que le produit a été
fabriqué exclusivement a partir de composants forestiers provenant de fournisseurs disposant du

certificat correspondant ;

si le producteur obtient les composants forestiers auprés de fournisseurs avec certificat et aupreés
de fournisseurs sans certificat, il doit en plus confirmer par autodéclaration qu’il stocke séparé-

ment les composants forestiers issus d’une gestion forestiére durable des autres.

Si la justification est acceptée, la mention complémentaire FSC, PEFC ou LSH est ajoutée au nom du pro-

duit.
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Nachweis nachhaltige Waldwirtschaft
fur Handler eines fertigen Produkts

Deklaration Holzherkunft
und Holzart

Zertifikat CoC beim
Hdndler vorhanden?

erflllt

Zertifikat CoC bei den Lieferanten
des Produkts vorhanden?

JA TEILWEISE NEIN
d.h. das Produkt wird nur a) das Produkt kann von Lieferanten mit bei keinem Lieferanten

von Lieferanten mit Zertifikat Zertifikat CoC bezogen werden und wird immer
CoC bezogen und immer mit mit Zertifikat eingekauft, es wird aber auch von
Zertifikat eingekauft Lieferanten ohne Zertifikat CoC bezogen

b) das Produkt wird nur von Lieferanten mit
CoC bezogen, jedoch nur teilweise mit
Zertifikat eingekauft

Wird eine getrennte Lagerhaltung far
das Produkt von Lieferanten mit CoC und
von denjenigen ohne CoC gefiihrt?

Figure 3 : Possibilités pour les vendeurs de justifier une gestion forestiére durable.

Nachweis nachhaltige Waldwirtschaft
fir Produzenten eines Produkts

Deklaration Holzherkunft
und Holzart

Zertifikat CoC beim
Produzenten vorhanden?

erfillt

Zertifikat CoC bei den Lieferanten der
Waldkomponenten fir das Produkt vorhanden?

immer mit Zertifikat eingekauft

Figure 4 : Possibilités pour les producteurs de justifier une gestion forestiére durable.

von Lieferanten ohne Zertifikat CoC bezogen
b) alle Waldkomponenten werden von Lieferanten
mit Zertifikat CoC bezogen, von diesen
jedoch nur teilweise mit Zertifikat eingekauft

JA TEILWEISE NEIN
d.h. alle Waldkomponenten a) alle Waldkomponenten kénnen von Lieferanten d.h. fir alle oder fir einzelne
werden nur von Lieferanten mit mit Zertifikat CoC bezogen werden und werden Waldkomponenten verfiigen die
Zertifikat CoC bezogen und mit Zertifikat eingekauft, sie werden aber auch Lieferanten Uber kein Zertifikat CoC

Wird eine getrennte Lagerhaltung fur
die Waldkomponenten von Lieferanten mit
CoC und von denjenigen ohne CoC gefiihrt?
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6.4 Données et documents concernant les critéres durant la mise en
ceuvre et I'exploitation

Les substances qui doivent étre déclarées sont listées dans les formulaires de demande. Les substances doi-
vent étre indiquées avec leur pourcentage en masse dans le produit commercialisé. En cas de produits a
plusieurs composants, il faut déclarer les pourcentages dans chaque composant ainsi que les proportions
du mélange a l'application.

Sauf indication contraire, les substances sont évaluées a partir de 0,1 % de la masse du produit commercia-
lisé. Les substances pour lesquelles des seuils inférieurs sont définis pour la déclaration dans la fiche de
données de sécurité doivent étre déclarées avec le seuil indiqué dans la fiche de données de sécurité et sont
évaluées avec ce seuil.

Remarque sur les additifs dans les matiéres plastiques : les additifs tels que les stabilisants, les agents
ignifuges et les plastifiants contenus dans toutes les matiéres plastiques sont considérés comme non liés
chimiquement afin de respecter le principe de précaution.

Quel que soit le groupe de produits, les données sur les produits doivent étre déclarées conformément au 2
ci-dessous. Chaque produit est attribué a une ou plusieurs des catégories indiquées. Si une attribution sans
équivoque n’'est pas possible, les données et les documents doivent étre déposés en intégralité.

Pour les éléments de construction, les données des différents composants doivent étre indiquées comme si
ceux-ci étaient vendus séparément en tant que produit.

Tous les produits e Part organique en % de masse

e Part minérale en % de masse

Substances solides ¢  Fiche technique concernant I'application du produit

ou e Fiche de données de sécurité pour poudres

oudres . - L . -
P e Déclaration des substances caractérisées par les phrases H énumérées dans la

méthodologie

o Déclaration en cas d’utilisation des gaz propulseurs HCFC ou 2-chloropropane
(fiche de données de sécurité)

e Déclaration en cas d’utilisation d’un des agents ignifuges TCPP (phosphate de
tris-[2-chloroisopropyle]), CDP (phosphate de crésyl diphényle) ou de sel de bore
(fiche de données de sécurité)

Produits pdteuxou e Fiche technique concernant I'application du produit
liquides e Fiche de données de sécurité
e Déclaration de la teneur en eau en % de masse
e Déclaration de la part de solvants organiques en % de masse

e Déclaration de la part de toutes les substances biocides actives en % de masse,
par substance active a partir d'un pourcentage de 0,01 % de la masse (dénomi-
nation, n° CAS ou EN) indépendamment de sa fonction dans le produit

Tableau 2 : Documentation nécessaire pour I'évaluation des produits, en fonction de la nature du produit.

En plus des données listées au tableau 2, d’autres informations doivent étre déclarées pour les produits qui
présentent les caractéristiques énumérées au 203.
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Produits diluables a I'eau qui con-
tiennent 1% ou plus de solvants et
qui sont utilisés dans les locaux

Essai de mesure des émissions par un laboratoire accrédité selon la
norme ISO 17025. Réalisation selon la méthode de contrdle GEV. Res-
pect des valeurs limites selon les exigences du label Emicode EC1.
Méme sans essai de mesure des émissions, le produit peut étre dé-
posé pour évaluation. L’évaluation est alors effectuée comme si les
valeurs cibles exigées dans |'essai de mesure des émissions n’étaient
pas respectées. Justification par un certificat d’essai ou de label ac-
tuel.

Produits contenant du bois

e Déclaration de la provenance du bois selon les schémas a la 8.13
oula 8.24

Utilisation dans des locaux chauffés :
e Déclaration du liant dans les dérivés du bois
¢ Classification selon la liste de produits Lignum si disponible, ou

e Justification d'une concentration d’équilibre en formaldéhyde <
0,02 ppm selon la méthode de la chambre d’essai (EN 717-1).

Mousse UF appliquée sur place ou
systémes de crépis acoustiques

Pour des utilisations dans des locaux chauffés :

Déclaration de la teneur en formaldéhyde

Isolants en fibres minérales

e Pour des utilisations dans des locaux chauffés : déclaration de la
teneur en formaldéhyde du liant

e Justification des émissions de formaldéhyde selon les données
fournies au chap. 8.3

Mortiers, mortiers-colle ou mortiers
d’armature, crépis ou chapes

e Déclaration de la part de liants organiques en % de masse
e Déclaration de la part de liants minéraux en % de masse

e Déclaration de la part de pigments en % de masse

Crépis contenant des biocides pour
protéger le film

Rapport de I'essai de mesure d’émissions conformément a la spécifi-
cation du chap. 8.1

Colles, masses d’étanchéité des
joints et autres matériaux de cons-
truction pour applications a I'inté-

rieur

e Produits de réaction admis pendant le durcissement (dénomina-
tion, n° CAS ou EN)
e Pour des utilisations dans des locaux chauffés : justification des

émissions de formaldéhyde selon les données fournies au
chap. 8.4

Toles métalliques

Documentation concernant la durée de vie du revétement appliqué
(Les revétements offrent une protection suffisante pour autant qu’ils
présentent, en cas d’exposition aux intempéries sous un climat d’Eu-
rope du Nord [catégorie de corrosion C3 conformément a la norme
EN 12944], une durée de vie d’'au moins 25 ans [durée de protection
« trés longue » selon la norme EN 129441])

Lés d’étanchéité en EPDM ou de bi-
tume polymeére avec protection
chimique contre les racines

Rapport de I'essai de mesure d’émissions conformément a la spécifi-
cation du chap. 8.2
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Cdbles, matériaux pour installa- Déclaration de la teneur en halogénes en % de masse

tions techniques, isolations des ins- (Teneur en halogénes dans les composés organiques supérieure a

tallations techniques ou manchons 4 4 o selon Ia norme SN EN 50642)
de protection pour isolation des

installations techniques

Revétements ou composés orga- Déclaration de la teneur en halogénes en % de masse
niques

Produits en fibres naturelles Déclaration de I’antimites utilisé (nom chimique)
Produits en PVC o Déclaration des plastifiants (nom chimique)

e Déclaration des stabilisants (nom chimique)

Tableau 3 : Documentation nécessaire pour I'évaluation de certains produits.

6.5 Justification de I'énergie d’exploitation

Pour les fenétres, les portes extérieures et autres éléments de construction extérieurs, |'évaluation du cri-
tére « énergie d'exploitation » se fait sur la base de la certification selon les exigences des ou d’un certificat
équivalent. Les certificats appropriés doivent étre déposés.

Pour les profilés de fenétres, il convient de prouver que le profilé est adapté a une utilisation dans une fe-
nétre Minergie. La justification se fait soit au moyen d’une fenétre Minergie déja disponible sur le marché et
fabriquée avec le méme profilé, soit par une justification mathématique démontrant que les exigences Mi-
nergie sont satisfaites avec un triple vitrage moyen.

Le critére « énergie d’exploitation » n’est pertinent que pour les groupes de produits suivants :
e GP 03a Fenétres et profilés de fenétre en bois ou en bois / métal
e GP 03b Fenétres et profilés de fenétre en PVC ou en métal
e GP12a Portes et cloisons en bois ou en bois / métal (portes extérieures uniquement)
e GP12b Portes et cloisons en PVC, en métal ou en verre (portes extérieures uniquement)

e GP17 Eléments et systémes de construction

6.6 Documents pour la justification de I’élimination

Conformément a la « Méthodologie ecobau pour matériaux de construction », I'une des filiéres d’élimina-
tion suivantes doit étre justifiée :

1. Réemploi
2. Recyclage, c’est-a-dire « valorisation matiére »

3. Valorisation thermique des matériaux de construction en matiéres premiéres renouvelables

Justifications pour le « réemploi »

La justification pour la reconnaissance de la filiére d’élimination « réemploi » peut étre fournie de deux ma-

niéres :

a) Le fabricant doit offrir le méme produit sous forme de produit « re-use » sur son site Internet. Pour la
justification, le lien direct vers le site Internet du fabricant est indiqué.
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b)

Le fabricant offre le produit en coopération avec une bourse aux éléments de construction ou une or-
ganisation de distribution similaire sur leur site Internet, p. ex. dans le cadre d’un accord de coopéra-
tion, ou justification équivalente. Pour la justification, il faut indiquer, sous forme de lien, le site de la
bourse aux éléments de construction ou de I'organisation de distribution sur lequel il est mentionné que
ce produit est aussi proposé comme produit « re-use ». Il est aussi possible de fournir une autre justifi-
cation (des accords p. ex.) ou I'engagement spécifique du fabricant concernant la maniére dont le su-
jet est traité.

Justifications pour le recyclage

La justification pour la reconnaissance de la filiére d’élimination « recyclage » peut se faire de trois ma-
niéres :

a)

b)

Il existe une solution de branche reconnue par ecobau et le fabricant en est membre. Les solutions de
branche sont listées sur le site Internet d’ecobau sous Outils d’aide. La justification est apportée par la
preuve d’adhésion. Les conditions pour la reconnaissance de la solution de branche sont identiques a
celles du recyclage propre da I'entreprise (b). Une solution de branche doit &tre renouvelée (recertifica-
tion) tous les trois ans.

Le fabricant dispose d’un concept de recyclage propre a I’entreprise (ou avec des partenaires). Les exi-
gences sont les suivantes. Elles sont cumulatives :

e |les composants principaux du matériau de construction (= 80 %) peuvent étre recyclés (valorisation
matiére). Le downcycling est admis ;

e il existe non seulement une logistique opérationnelle, mais aussi une technologie aboutie de valori-
sation matiére ;

e les conditions de reprise concrétes sont énumérées sur le site Internet du fabricant / fournisseur et
faciles a trouver (exigences pour le matériau, exigences pour I'emballage, centres de collecte,
colts, etc.). La justification se fait en indiquant le lien vers ce site Internet ;

e les conditions de reprise ne doivent pas exclure les matériaux provenant de la déconstruction,
p. ex. les exigences relatives a la pollution ne doivent pas exclure les matériaux de déconstruction
sauf s’ils contiennent des polluants de nos jours interdits, comme le HBCD ou I'amiante. La justifi-
cation se fait en indiquant le lien vers les conditions de reprise.

(Ces exigences s’appliquent également pour la solution de branche.)

Justification pour la valorisation thermique des matériaux de construction en

matiéres premiéres renouvelables

Les matériaux de construction fabriqués avec une part minimale de 85 % de la masse en matiéres pre-

miéres renouvelables remplissent les conditions de la filiere d’élimination « valorisation thermique ». Pour la

justification, la demande doit s"accompagner d’indications précises sur la composition du produit.

Le tableau suivant indique les groupes de produits pour lesquels des justifications sont requises.
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GP Ola Béton

Justification requise

Justification requise uniquement si la part de
composants organiques est supérieure a 5 %

de la masse

Jamais respecté

GP Olb  Briques et autres matériaux de

maconnerie

Justification requise

Justification requise uniquement si la part de
composants organiques et de platre est supé-

rieure a 5 % de la masse

Jamais respecté

GPOlc Eléments en béton préfabriqué Justification requise Justification requise uniquement si la part de  Jamais respecté
composants organiques est supérieure a 5 %
de la masse

GP 01d Ciments Elimination non pertinente. Autrement dit, aucune justification n’est requise

GP 02 Mortiers, crépis intérieurs, Jamais respecté Justification requise uniquement si la part de  Jamais respecté

crépis extérieurs

composants organiques et de platre est supé-

rieure a 5 % de la masse

GP 03a Fenétres et profilés de fenétre en

bois ou en bois / métal

Justification requise

Toujours respecté pour les métaux. Autrement
dit, aucune justification requise (valable éga-
lement pour les matériaux métalliques revé-
tus)

Toujours respecté pour le bois. Autrement dit,

aucune justification requise

GP 03b Fenétres et profilés de fenétre en

PVC ou en métal

Justification requise

Justification requise pour les fenétres et profi-
lés de fenétre en PVC ; toujours respecté pour
les métaux, c’est-a-dire qu’aucune justifica-
tion n’est requise (valable également pour les

matériaux métalliques revétus)

Jamais respecté

GP 04 Matériaux métalliques

Justification requise

Toujours respecté. Autrement dit, aucune jus-
tification requise (valable également pour les

matériaux métalliques revétus)

Jamais respecté
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GP 05

Bois et matériaux dérivés du bois

Justification requise

Aucune justification requise, étant donné que
la valorisation thermique est toujours respec-

tée

Toujours respecté pour le bois. Autrement dit,

aucune justification requise

GP 06

Colles et masses d'étanchéité des

joints

Elimination non pertinente. Autrement dit, aucune justification n’est requise

GP 08a

Lés d’étanchéité de bitume et en
EPDM non exposés aux intempé-
ries et tous les autres lés d’étan-

chéité et feuilles de protection

Justification requise

Justification requise

Jamais respecté

GP 08b

Lés d’étanchéité de bitume et lés

en EPDM exposés aux intempéries

Justification requise

Justification requise

Jamais respecté

GP 08¢

Matiéres synthétiques liquides

Jamais respecté

Jamais respecté

Jamais respecté

GP 09a

Isolations thermiques

(sans dérivés du bois)

Justification requise

Justification requise

Justification requise uniquement si la part de
matieres premiéres non renouvelables est supé-

rieure a 15 % de la masse

GP 09b

Isolations thermiques en dérivés
du bois

Justification requise

Toujours respecté pour le bois. Autrement dit,

aucune justification requise

Aucune justification requise, étant donné que la

valorisation thermique est toujours respectée

GP 09c Isolations acoustiques Justification requise Justification requise Justification requise uniquement si la part de
matiéres premiéres non renouvelables est supé-
rieure a 15 % de la masse

GP 09d Isolations de tuyaux Justification requise Justification requise Justification requise uniquement si la part de

matiéres premiéres non renouvelables est supé-

rieure a 15 % de la masse
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GP 11a

Revétements de sol, de parois et

de plafond en bois et dérivés du

Justification requise

Aucune justification requise, étant donné que

la valorisation thermique est toujours respec-

Toujours respecté pour le bois. Autrement dit,

aucune justification requise

bois tée
GP1lb Revétements de sol, de parois et Justification requise Justification requise Justification requise uniquement si la part de
de plafond en textile matiéres premiéres non renouvelables est supé-
rieure a 15 % de la masse
GP1lc  Revétements de sol, de parois et Justification requise Toujours respecté. Autrement dit, aucune jus- Jamais respecté
de plafond en métal tification requise (valable également pour les
matériaux métalliques revétus)
GP11d  Autres revétements de sol, de pa- Justification requise Justification requise Justification requise uniquement si la part de
rois et de plafond matiéres premiéres non renouvelables est supé-
rieure a 15 % de la masse
GP 12a Portes et cloisons en bois ou en Justification requise Toujours respecté pour les métaux. Autrement Toujours respecté pour le bois. Autrement dit,
bois / métal dit, aucune justification requise (valable éga-  aucune justification requise
lement pour les matériaux métalliques revé-
tus)
GP12b Portes et cloisons en PVC, en mé- Justification requise Justification requise pour les portes et cloisons Jamais respecté
tal ou en verre en PVC ou en verre. Toujours respecté pour les
métaux ; autrement dit, aucune justification
requise (valable également pour les matériaux
métalliques revétus)
GP13  Tuyauterie et installations élec- Justification requise Justification requise Jamais respecté
triques
GP14  Revétements de matériaux appli- Elimination non pertinente. Autrement dit, aucune justification n’est requise

qués en usine et sur chantier ainsi
que revétements et mortiers igni-

fuges
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GP15  Adjuvants et huiles de coffrage Elimination non pertinente. Autrement dit, aucune justification n’est requise
ainsi qu’additifs et autres produits

chimiques pour la construction

GP16  Autres matériaux Justification requise Justification requise Justification requise uniquement si la part de
matiéres premiéres non renouvelables est supé-
rieure a 15 % de la masse

GP17  Eléments et systémes de construc- Justification requise Justification requise Justification requise uniquement si la part de

tion

matiéres premiéres non renouvelables est supé-

rieure a 15 % de la masse

Tableau 4 : Justifications requises selon le groupe de produits et la filiére d’élimination
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7 Outils pour I’'évaluation des produits

7.1 Calculateur d’énergie grise et émissions de gaz a effet de serre
pour crépis

Afin d’évaluer I'énergie grise et les émissions de gaz a effet de serre, il existe un outil de calcul pour crépis
qui est intégré dans le formulaire de demande (calculateur pour crépis, éd. ecobau). Les indications du fa-
bricant concernant les substances (liants minéraux, liants organiques, granulats, particules isolantes, eau)
sont utilisées afin d’adapter I’écobilan au produit spécifique. Ces indications spécifiques ne sont pas pu-
bliées. Le calculateur se base sur les résultats en vigueur des écobilans selon la liste « Données écobilans
dans la construction ».

7.2 Calculateur d'énergie grise et émissions de gaz a effet de serre
pour revétements de sol en PVC

Afin d'évaluer les revétements de sol en PVC, I'énergie grise et les émissions de gaz a effet de serre sont cal-
culées sur la base de la composition spécifique du produit (calculateur pour revétements de sol en PVC, éd.
ecobau). Il est intégré dans le formulaire de demande. Le fabricant doit déclarer les pourcentages en poids
des composants suivants : matiéres recyclées post-consommation, polymére PVC, plastifiants, charges,
additifs, pigments, voile de verre, vernis. L’énergie grise et les émissions de gaz a effet de serre liées au
transport de l'usine de fabrication jusqu’a Zurich sont également prises en compte.

Le calculateur utilise les données d’ecoinvent v2.2 ou v3.6 comme base de données et celles de la liste
« Données écobilans dans la construction » en vigueur pour I"élimination.

7.3 Calculateur de solvants pour revétements en résine synthétique

Pour les résines synthétiques (revétements de sol d'une épaisseur supérieure a 0,3 mm), la quantité totale
de solvants contenue - addition des quantités de solvants contenues dans chacun de ses composants préts
a I'emploi - doit s’élever au maximum a 40 g/m?2. Dans les blanchisseries, les cuisines professionnelles ou les
salles de gymnastique, la quantité totale de solvants admise est de 80 g/m?2. La justification peut étre ef-
fectuée a |'aide du calculateur de solvants pour revétements en résine synthétique (https://www.miner-
gie.ch/fr/certification/minergie-eco/) -> Principaux documents d’aide ou sur le site d’ecobau. Les compo-
sants diluables a I'eau sont a prendre en compte dans le calcul. L’alcool benzylique fait partie des solvants.

7.4  Calculateur d’énergie grise et émissions de gaz a effet de serre
pour bois

Le calculateur pour bois (éd. KBOB) permet de calculer I'énergie grise et les émissions de gaz a effet de serre
d’un m? de bois mis en ceuvre pour un produit précis. Il est intégré dans le formulaire de demande. Son utili-
sation est restreinte aux types de bois suivants : sciages (planches, poutres, lattages) ; bois lamellé collé
pour application dans les locaux et a I'extérieur ; panneaux en fibres de bois tendres ; panneaux de parti-
cules (liés au PF ou UF, revétus ou non revétus et pour milieu sec ou humide) ; panneaux trois plis ; contre-
plaqués pour application dans les locaux et a I'extérieur. Les hypothéses sous-jacentes du calculateur sont
documentées dans le rapport de base de Ramseier & Frischknecht, 2020.
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8 Evaluations des émissions admises

8.1 Evaluation des émissions pour crépis

Pour les crépis extérieurs avec biocides de protection du film, il est possible de justifier I'impact d'un produit
sur les eaux au moyen d’un essai en laboratoire et d’une simulation. La procédure de justification se déroule
de la maniére suivante :

e Le contréle de la lixiviation de substances significatives est effectué par un laboratoire accrédité selon
la norme DIN EN 16105 (test d'immersion) ;

e Au moyen du logiciel COMLEAM, simulation des concentrations dans les eaux des substances significa-

tives, issues de |'essai en laboratoire ;

e Evaluation a 'aide des quotients de risque déterminés (rapport entre la concentration dans les eaux et
des valeurs d’évaluation admises) pour la toxicité chronique et aigué selon le schéma ci-dessous :

Werden folgende Risikoquotienten
wahrend 100% der Zeit unterschritten?
RQ akut = 1, RQchronisch =1

Ja
—»  Stufe 1

Nein

Werden folgende Risikoquotienten Ja
wahrend 100% der Zeit unterschritten? —» Stufe 2
RQ akut = 5, RQchronisch =5

Nein

Stufe 3

Figure 5 : Schéma d’évaluation des crépis basée sur les émissions
La procédure détaillée est décrite dans le Manuel de I'évaluation basée sur les émissions.

8.2 Evaluation des émissions pour lés de bitume et Iés en EPDM expo-
sés aux intempéries

Pour les Iés de bitume avec protection chimique contre les racines ou encore les |és d’étanchéité en EPDM
exposés aux intempéries, il est possible de justifier I'impact sur les eaux d’'un matériau de construction au
moyen d’un essai en laboratoire et d’une simulation. La procédure de justification se déroule de la maniéere
suivante :

e Le contréle de la lixiviation de substances significatives est effectué par un laboratoire accrédité selon
la norme DIN CEN/TS 16637-2 (essais horizontaux et dynamiques de la lixiviation des surfaces, DSLT) ;

e Au moyen du logiciel COMLEAM, simulation des concentrations dans les eaux des substances significa-
tives, issues de I'essai en laboratoire ;

e Evaluation al'aide des quotients de risque déterminés (rapport entre la concentration dans les eaux et
des valeurs d’évaluation admises) pour la toxicité chronique et aigué selon le schéma ci-dessous :
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Werden folgende Risikoquotienten
wahrend 100% der Zeit unterschritten?
RQ akut = 1, RQchronisch =1

—» Stufe 1

Nein

A
Werden folgende Risikoguotienten Ja

wahrend 100% der Zeit unterschritten? —
RQ akut = 5, RQchronisch =5

A 4

Stufe 2

Nein

Stufe 3

Figure 6 : Schéma d’évaluation des lés de bitume et en EPDM exposés aux intempéries basée sur les émissions
La procédure détaillée est décrite dans le Manuel de I'évaluation basée sur les émissions.

8.3 Evaluation des émissions de formaldéhyde provenant des isolants
en fibres minérales

Les isolants en fibres minérales pour lesquels un liant sans formaldéhyde est utilisé lors de la fabrication
sont considérés comme un matériau de construction qui ne contient ou ne diffuse aucun formaldéhyde.

Les isolants en fibres minérales pour lesquels un liant avec formaldéhyde est utilisé lors de la fabrication
sont considérés comme un matériau de construction qui contient ou diffuse du formaldéhyde.

Pour évaluer les émissions, on applique les points énoncés ci-dessous.

Un dosage par chambre d’essai selon la norme CEN/TS 16516 (SN EN 16516+A1:2020) doit étre déposé pour le
produit. Les précisions suivantes doivent étre respectées en ce qui concerne les exigences de la norme:

e échantillonnage du matériau et emballage étanche aux gaz au plus tard 1 jour aprés la fabrica-
tion ;
e début de I'essai dans la chambre d’essai au plus tard 3 jours aprés I'échantillonnage du matériau ;

e au jour 3dans la chambre d’essai : échantillonnage de I'air de la chambre d’essai pour déterminer
la concentration de formaldéhyde ;

e débit d'air spécifique a la surface 0,5 m3/(m?*h) ;

e dosage par chambre d’essai effectué par un laboratoire accrédité.

La justification est remplie a condition que la concentration déterminée au moyen du dosage par chambre
d’essai soit inférieure a 24 pg/m? au jour 3. La justification doit étre fournie pour chaque produit séparé-
ment, ceci au moyen d’un échantillon de matériau testé positivement. Le dosage est a refaire lors de chan-
gements dans la production qui ont un effet sur le liant ou sa réticulation.

8.4 Evaluation admise des émissions de formaldéhyde provenant de
matériaux de construction pour applications a l'intérieur (p. ex.
colles, revétements de sol)

Si le formaldéhyde est utilisé comme composant d’'un matériau de construction pour applications a l'inté-
rieur, I'évaluation des émissions qui suit est nécessaire. Un dosage par chambre d’essai selon la norme
CEN/TS 16516 (SN EN 16516+A1:2020) doit étre présenté pour le produit. Les précisions suivantes doivent étre
respectées en ce qui concerne les exigences de la norme :
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e les échantillons ne peuvent pas étre testés au-deld de deux mois aprés la fabrication. L’échantillon
doit étre fourni dans I'emballage d’origine. Le laboratoire d’essai homogénéise le contenu et pré-
léve un échantillon témoin (les échantillons sont établis différemment selon le type de produit a
tester. Leur préparation n’est pas liée au type de produit. L’assignation des types de produits a une
méthode d’essai est fournie dans I« Index produits GEV ») ;

e aujour 3dans la chambre d’essai : échantillonnage de I'air de la chambre d’essai pour déterminer
la concentration de formaldéhyde ;

e débit d'air spécifique a la surface 0,5 m3/(m?*h) ;

e dosage par chambre d’essai effectué par un laboratoire accrédité.

La justification est remplie a condition que la concentration déterminée au moyen du dosage par chambre
d’essai soit inférieure a 24 pg/m?3 au jour 3. La justification doit étre fournie pour chaque produit séparé-
ment, ceci au moyen d’un échantillon de matériau testé positivement. Le dosage est a refaire lors de chan-
gements dans la production qui ont un effet sur le liant ou sa réticulation.

9 Assurance qualité et sanctions

Afin de vérifier la conformité des droits d’utilisation, le bureau central ecobau est habilité a effectuer des
contréles aléatoires pendant toute la durée de validité de I'autorisation.

Les utilisateurs des labels sont tenus d’apporter leur soutien lors de ces contréles qualité et de la collecte
des informations y relative. En particulier, ils s’engagent a fournir aux responsables du contrdle qualité les
informations nécessaires en temps utile, dans le respect du devoir de confidentialité, et a leur accorder
I'accés aux batiments, aux installations de production et/ou aux événements, selon les besoins. Il s’agit en
particulier de mettre a disposition les documents pertinents de promotion, de fabrication et de livraison ou
de rendre accessibles les produits d’'information. Les frais des contrdles aléatoires sont en principe pris en
charge par I'association ecobau. Si des irrégularités significatives sont constatées lors du contréle, I'utilisa-
teur doit rembourser les frais de contréle en fonction des dépenses engendrées.

En cas de violation du présent réeglement et/ou des annexes auxquels il se référe, le bureau central est habi-
lité a prendre (cumulativement) les mesures suivantes :

e avertissement par écrit exigeant de corriger les défauts constatés dans un délai de 60 jours ;
e mise a charge de I'utilisateur des frais engendrés par les vérifications supplémentaires ;
e retrait immédiat ou définitif des droits d’utilisation du classement (label) ;

e suppression immédiate de I'entrée dans le répertoire des produits.

10 Moyens de recours

Les décisions du bureau central et des spécialistes en évaluation peuvent étre contestées par écrit avec jus-
tification dans un délai de 20 jours aupreés de I'association ecobau. La décision de |'association est défini-

tive.
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11 Responsabilité et confidentialiteé

1.1 Responsabilité

Les spécialistes en évaluation effectuent toutes les prestations avec du personnel spécialisé et qualifié, en
toute conscience. L'évaluation est effectuée sur la base des informations fournies par les fabricants et con-
formément aux principes méthodologiques ainsi qu’au présent réglement, puis figure en I'état de ce mo-
ment précis dans le certificat et sur le site Internet.

L'association ecobau et les spécialistes en évaluation déclinent toute responsabilité supplémentaire, en
particulier dans le cas ou les produits se caractérisent par d’autres émissions ou propriétés matérielles non
déclarées. En particulier, ils ne peuvent étre tenus responsables si des tiers ne reconnaissent pas ou seule-
ment partiellement le classement. Les partenaires Minergie, CRB et NNBS reconnaissent le classement.

De plus, I'association ecobau et les spécialistes en évaluation n‘assument aucune responsabilité pour les
actions en dommages et intéréts intentées par des tiers (notamment des clients du fabricant) pour non-
respect de leurs attentes en matiére de qualité ou pour la non-reconnaissance de I'évaluation comme élé-
ment de preuve dans des litiges de responsabilité du fait des produits. Sur la base de I'évaluation, aucun
droit ne peut étre formulé a I'égard de I'association ecobau et des spécialistes en évaluation.

1.2 Confidentialité

L’association ecobau, le bureau central et les spécialistes s'engagent a traiter de maniére confidentielle
toutes les informations qu’ils regcoivent dans le cadre des procédures d’évaluation en cours. Les produits qui
n‘obtiennent aucun classement ne sont pas publiés. Les informations sur les produits et les fabricants is-
sues des activités d’évaluation ne peuvent pas étre transmises a des tiers sans accord écrit.

Les données recueillies pour I'évaluation sont exclues de I'obligation de confidentialité.

En dépit du devoir de confidentialité figurant dans le présent réglement, il incombe a I'association ecobau
de fournir dans tous les cas les documents nécessaires pour répondre a des injonctions judiciaires ou admi-
nistratives dans le cadre de procédures de méme nature. Dans la mesure ou la loi I'autorise, ecobau in-
forme I'utilisateur de telles transmissions de documents aux tribunaux ou autorités.

Par rapport aux tiers et aux autres parties de la procédure, il appartient alors a I'utilisateur de faire valoir
d’éventuels impératifs en matiére de confidentialité dans le cadre de la Iégislation applicable ou de s’en as-
surer par le biais d’accords contractuels préalables.

Le requérant a le droit de consulter I'ensemble des documents de la procédure d’évaluation aupreés du bu-
reau central.

12 Dispositions finales

L'association ecobau se réserve le droit d'adapter le présent reglement, ses annexes, les critéres d'évalua-
tion et la procédure d’évaluation aux derniers développements et connaissances (en lien avec I’évaluation).

Est déterminant le reglement qui est en vigueur a la date du dépo6t de la demande. Toute modification du
présent réeglement s’effectue sous forme écrite et requiert I'approbation du comité.

Ce réglement a été approuvé par le comité directeur d'ecobau le 2 février 2024 et la version V2025.7 en-
trera en vigueur le ler janvier 2026.

Le bureau central est compétent pour sa révision.
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