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Zementindustrie im Fokus
Auswahl von Medienmitteilungen zu Zement/Beton

« Zement ist fur unsere Infrastrukturbauten unabdingbar

« Zementindustrie verursacht 5% der Schweizerischen CO.-
Emissionen

« Zementindustrie hat seit 1990 ihre CO,-Emissionen aus primaren
fossilen Brennstoffen und mehr als zwei Drittel reduziert

« Erster klimaneutraler Beton der Schweiz

« Cemsuisse-Roadmap 2050: Klimaneutraler Zement als Ziel

-> Also alles auf bestem Weg?
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Zusammensetzung Schweizer Durchschnittsbeton
2386 kg/m?3

Rezeptur:

« Zement 290 kg/m3 CEM
CH-Mix (130 kg/m3 CEM
11/B, 130 kg/m3, CEM II/A,
30 kg/m3 CEM |

« Wasser 145 kg/m?3

« Kies/Sand 1675 kg/m3

| RC-Granulat 186 kg/m3

/ + Additive 0.2 kg/m?3

« Armierungsstahl 90 kg/m3

B RC-Granulat 0[O Additive m®Armierungsstahl mZement OWasser ©DOKies/Sand
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Treibhausgasemissionen Schweizer Durchschnittsbeton
260 kg CO,-eg/m?

0.1 >4.0292

Treibhausgasintensitat:

« CH Durchschnitts-Zement
0.67 kg CO,-eqg/kg

« Wasser 0.001 kg CO,-eg/kg

+ Kies/Sand 0.002 kg CO,-eq/kg

* RC-Granulat 0.001 kg CO,-
eg/kg

« Additive 1.25 kg CO,-eq/kg

« Armierungsstahl 0.68 kg CO,-
eqg/kg

ERC-Granulat 0O Additive ®BArmierungsstahl ®mZement 0OWasser DOKies/Sand
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Treibhausgasemissionen Recyclingbeton (25% RC-Granulat)
260 kg CO,-eg/m? 28

0.5

0.2

Keine Reduktion der
Treibhausgasemissionen

ERC-Granulat 0O Additive ®BArmierungsstahl ®mZement O Wasser ©DKies/Sand
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Treibhausgasemissionen Beton mit Zementart CEM I1II/B
183 kg CO,-eg/m? 28 05

0.1

0.3

Treibhausgasintensitat:

« CH Durchschnitts-Zement
0.67 kg CO,-eqg/kg

« Zementart CEM IlI/B
0.41 kg CO,-eqg/kg

Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen um 30%
(77 kg CO,-eq/m?3)

-
- .—-"..

BRC-Granulat (0O Additive mArmierungsstahl mCEMIIB O Wasser @#OKies/Sand
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Material-Kreislauf von Zement/Beton

Betongranulat

Kalk- Zement
brennen (CaO und Beton-
CaCO, weitere Best.) recycling

rnmar- '
zuschla Beton-
J Beton abbruch
Bilder: Lang & Haberstock, cemsuisse, Eberhard, I m Gebéu d € an DepO n I €
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CO.,-Kreislauf von Zement/Beton

/’_____-_—-~__~
Betongranulat TS~ _
geogenes P\ Carbonati-
CO,
Zement
(CaO und
weitere Best.) recycling

"

Primar- SN
zuschla Beton-
J Beton abbruch
Bilder: Lang & Haberstock, cemsuisse, Eberhard, I m Gebéu d € an DepO n I €
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Beschleunigte Carbonat isierung
70-170 kg CO,-eg/m3, -

/
I ,_
‘ .-'f:
\
N/
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fS
/100
. . /f .
Reduktion der Treibhaus- /i Produkte am Markt verfugbar:
gasemissionen um 5-40% ,,ff / * Neustark/Kibeco
(11-111 kg CO,-eqg/m?3) f,r" / « Eberhard/Zirkulit
H"a.__ J‘f' "r_*
;,f’ / Pilotanlage geplant:
ol 1 | « Sika/ReCO2ver
‘.“"*-...,* '-
m RC-Granulat O Additive ® Armierungsstahl 1 CO2-Aufnahme min.
1C0O2-Aufnahme max mCEM III/B O Wasser
Stadt Zirich Beton- und Zementsorten im Kontext von Netto-Null

Amt fiir Hochbauten Michael Poll

17. Juni 2021
Seite 10



OXARA (Zementfreier "Beton")
10-20 kg CO,-eg/m?

« Aushubmaterial verfestigt
sich unter Zugabe einer
chemischen Verbindung

« Endprodukt vergleichbar
mit Stampflenm aber viel
rationeller herstellbar

« Keine Zementzugabe
notig

« Eingeschrankter
Anwendungsbereich

« Prufung bautechnische
Eigenschaften laufend
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Kosten/Nutzen der Reduktion von Treibhausgasemissionen

Emittierte Treibhausgase

]

~ eingespartes

-

(THG) Erweiterungsbau 17'162 t CO2-eq
Kunsthaus Zurich
Zementart Zuschlag Einheit
CEM III/B | recarbonatisiert
Einsparung THG - 1624 - 400 t CO,-eq
“labsolut
Einsparung THG .95 G 7 %
relativ
Resultierende 321'600.— 502'500.— Fr.
Mehrkosten
- Kosten jet . 198.— 1256.— Fr./t CO-eq




Quellen

— Betonsortenrechner

— www.neustark.ch, www.zirkulit.ch, www.oxara.ch
— Okobilanz ausgewé&hlter Betonsorten
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https://treeze.ch/fileadmin/user_upload/calculators/Betonsortenrechner_Planer_DE/Betonsortenrechner_Planer.htm
http://www.neustark.ch/
http://www.zirkulit.ch/
http://www.oxara.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/bauen-fuer-2000-watt/grundlagen-studienergebnisse/archiv-studien/2016/2016-11-nb-oekobilanz-betonsorten.html

